生产建设项目水土保持设施 

验收鉴定书

项目名称山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目 
项目编号                  晋煤重组办发［2009］60号                   
建设地点                     山西省晋城市高平市                      
验收  单位          山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司         
2019年4月9日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目
	行业

类别
	井采

煤矿

	主管部门

（或主要投资方）
	山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司
	项目

性质
	改扩建

	水土保持方案批准机关、文号及时间
	山西省水利厅  晋水保函[2012]817号

2012年8月28号

	水土保持方案变更批准机关、文号及时间
	无

	水土保持初步设计批准机关、文号及时间
	山西省煤炭工业厅   晋煤办基发[2012]666号

2012年6月19日

	项目建设起止时间
	2016年4月-2018年10月

	水土保持方案编制单位
	长治市水土保持试验站

	水土保持初步设计单位
	山西地丰煤矿工程设计有限公司

	水土保持监测单位
	山西朗朗科技环保工程有限公司

	水土保持施工单位
	山西宏安致明建筑工程有限公司高平分公司

	水土保持监理单位
	山西煤炭建设监理咨询有限公司

山西朗朗科技环保工程有限公司

	水土保持设施

验收报告编制单位
	山西明朗检测科技有限公司


二、验收意见

	根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》中关于“落实生产建设单位主体责任，规范生产建设项目水土保持设施自主验收”的有关规定，2019年3月20日，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司在本单位会议室主持召开了山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持设施验收会议，参加会议的有：山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司、山西明朗检测科技有限公司、山西朗朗科技环保工程有限公司、山西煤炭建设监理咨询有限公司、山西朗朗科技环保工程有限公司、山西宏安致明建筑工程有限公司高平分公司等单位的领导和代表，会议成立了专家组（名单附后），专家组成员及有关单位代表实地查看了项目建设现场，听取了建设单位、监理单位及监测单位关于水土保持设施建设、监理情况和监测情况的汇报，经讨论形成验收意见如下：

一、项目概况

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目位于高平市城区北约10km的寺庄镇望云村南，行政区划隶属高平市寺庄镇管辖。井田地理位置为北纬：35°51′34″～35°55′04″，东经：112°51′33″～112°53′46″。山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司矿井生产能力为90万t/a，井田面积16.6452km2，批准开采3-15号煤层，矿井工业资源/储量104.3Mt，设计可采储量51.234Mt，矿井服务年限40.7a。
二、水土保持方案批复情况

2012年9月，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司委托长治市水土保持试验站编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》；山西省水利厅于2012年9月14日以“晋水保函[2012]870号”文对方案报告书进行了批复。

三、水土保持初步设计或施工图设计情况

2010年7月，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司委托山西太行矿业工程技术有限公司编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司生产矿井地质报告》；2010年7月22日，山西省煤炭工业厅以“晋煤规发[2010]530号”文对地质报告进行了批复。

2012年6月，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司委托山西地丰煤矿工程设计有限公司编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目初步设计》；2012年6月19日，山西省煤炭工业厅以“晋煤办基发[2012]666号”文对初步设计进行了批复。

四、水土保持监测情况

2017年6月，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司委托山西朗朗科技环保工程有限公司开展该项目的监测工作。接受委托后，山西朗朗科技环保工程有限公司立即组成监测小组，对该项目开展水土保持监测工作，并于2018年12月完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持监测总结报告》。水土保持监测结果如下：本项目建设期水土流失防治责任范围为17.43hm2，建设期防治责任范围内扰动土地整治率达到98.46%，水土流失总治理度达到94.55%，土壤流失控制比0.86，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.71%，林草覆盖率达到25.07%，水土保持工程整体运行情况良好，可以交付使用，水土流失治理效果明显，基本达到水土保持专项验收的条件。

五、验收报告编制情况和主要结论

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司委托山西明朗检测科技有限公司编制《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持设施验收报告》。接受委托后，山西明朗检测科技有限公司立即开展工作，并于2019年4月完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持设施验收报告》。该项目在建设过程中实施了拦挡、排水、土地平整及绿化等水土保持措施，主要完成的水土保持工程量包括：

工业场地：修建排水沟1480m，场地绿化面积1.51hm2，临时拦挡520m，临时苫盖5500m2；

风井场地：修建排水沟280m，场地绿化0.32hm2，采取了编织袋堆筑拦挡50m，临时苫盖500m2；
爆破材料库：利用原有场地，满足水土保持要求；

场外道路：修建了排水沟205m，完成浆砌石护坡121m，道路绿化0.29hm2，临时拦挡88m。

弃渣场：完成挡渣墙41.5m，修建排水涵洞152m。

输电线路：满足水土保持要求。

铁路专用线：沿线两侧已有植被恢复面积1.32hm2。
废弃场地：修建挡渣墙392m，排水沟1259m，骨架护坡0.05hm2，弃渣摊平66220m3，弃渣碾压66220m3，覆土6680m3，植被恢复2.58hm2。

水土保持设施验收报告结论如下：山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目基本完成了水土保持方案和开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

六、验收结论

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

七、后续管护要求

建设单位在运行期需要定期对水土保持措施进行检查，发现异常情况及时采取相关措施，对损坏的水土保持工程，及时进行修复、加固，确保水土保持措施的正常运行。
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