综掘机第二运输机

技术领域

    本实用新型涉及煤矿综掘工作面运输领域，具体是一种综掘机第二运输机。

背景技术

现有煤矿掘进巷道中出煤工艺主要是依靠综掘机第一运输机至第二运输机（第二运输机利用连接轴与综掘机1连接在一起），然后第二运输机搭接皮带运输机2完成出煤工序（如图1所示）。

第二运输机的长度约为18米，分为六节中间架3，每两节中间架3的连接处都是使用固定长度的连接片4进行连接。在实际掘进过程中遇到上坡时，第二运输机高度随综掘机1上坡不断提高，造成中间架3与巷道顶板接触，致使第二运输机不能正常运行，存在重大的安全隐患。在掘进过程中遇到下坡时，第二运输机高度随综掘机1下坡不断降低，造成中间架3与其搭接的皮带运输机2接触，致使第二运输机和皮带运输机2都不能正常运行，影响生产。目前主要是更换连接片4来调整第二运输机的高度。更换时，使用手动葫芦将中间架3的两端进行起吊，人员在中间架3的下方拆卸原连接片，然后调整中间架3的高度来更换合适的连接片，人员在中间架3下操作时有诸多不安全因素，而且费时费力。

发明内容

本实用新型为了解决目前使用第二运输机过程中存在的诸多不便，提供了一种综掘机第二运输机。

本实用新型是通过以下技术方案实现：综掘机第二运输机，包括六节中间架，相邻两中间架之间通过连接片相连接，第一节中间架和第二节中间架下方分别设有固定座，两固定座之间铰接有伸缩油缸，伸缩油缸上安装有液压锁，与第二运输机相连接的综掘机上安装有三位四通换向阀以及操作液压系统的操纵杆，所述三位四通换向阀与液压锁之间通过高压胶管相连接。

具体使用时，通过综掘机提供的液压动力源来驱动三位四通换向阀工作，操作人员通过操作三位四通换向阀以及伸缩油缸来实现第二运输机中间架液压升降功能。当综掘机在巷道上、下坡段时，第二运输机与巷道顶板以及其所搭接的皮带运输机接触时不需要再频繁拆、装更换连接片。只需操作人员通过操纵杆便可实时调整中间架的高度，为综掘机顺利通过上、下坡段及其他异常地质构造时提供了有利的条件，提高了掘进进度，避免了安全隐患。三位四通换向阀、液压锁以及伸缩油缸的液压控制是本领域人员容易实现的。

本实用新型所述综掘机第二运输机与现有技术相比，具有如下有益效果：

1）满足要求：改造后的第二运输机解决了原第二运输机在巷道起伏不平处运输困难对掘进速度的影响，满足了第二运输机在任何地质条件下的掘进巷道时对运输的需求；
2）操作方便：操作时只需要综掘机司机操作操纵杆来控制第二运输机上的伸缩油缸长短即可；
3）安全隐患及劳动强度：消除了原第二运输机在地质条件底板上下和凸凹比较急的地方，利用人员进行拆、装更换连接片带来的不安全隐患，同时大大的降低了人员拆、装的劳动强度；
4）高效：掘进效率由原来地质条件不好的地方，0.2米∕工提升到现在的0.4米∕工，提升了200％；
5）成本：综掘机第二运输机的改造均使用废旧的液压元件，报废钢材的边角料等加工而成，极大地降低了成本，节约了大量的资金；
附图说明

图1为现有煤矿掘进巷道中出煤工艺的连接示意图。

图2为本实用新型所述综掘机第二运输机与综掘机和皮带运输机的连接示意图。

图3为本实用新型液压系统的原理示意图。

    图中：1-综掘机，2-皮带运输机，3-中间架，3a-第一节中间架，3b-第二节中间架，4-连接片，5-固定座，6-伸缩油缸，7-液压锁，8-三位四通换向阀，9-操纵杆，10-高压胶管，11-油泵，12-油箱，13-平衡阀。
具体实施方式

综掘机第二运输机，包括六节中间架3，相邻两中间架3之间通过连接片4相连接，第一节中间架3a和第二节中间架3b下方分别设有固定座5，两固定座5之间铰接有伸缩油缸6，伸缩油缸6上安装有液压锁7，与第二运输机相连接的综掘机1上安装有三位四通换向阀8以及操作液压系统的操纵杆9，所述三位四通换向阀8与液压锁7之间通过高压胶管10相连接。

本实用新型进一步提供了其液压系统原理图，参见图3，油泵11的进油口与油箱12相连通，油泵11的的出油口与平衡阀13的进油口相连，平衡阀13的出油口接三位四通换向阀8的P1进油口，T1回油口接油箱12，三位四通换向阀8的A1、B1油口分别接液压锁7的A2、B2油口，液压锁7的A3、B3油口分别接在伸缩油缸6的无杆腔和有杆腔。

权利要求书

1.综掘机第二运输机，包括六节中间架（3），相邻两中间架（3）之间通过连接片（4）相连接，其特征在于，第一节中间架（3a）和第二节中间架（3b）下方分别设有固定座（5），两固定座（5）之间铰接有伸缩油缸（6），伸缩油缸（6）上安装有液压锁（7），与第二运输机相连接的综掘机（1）上安装有三位四通换向阀（8）以及操作液压系统的操纵杆（9），所述三位四通换向阀（8）与液压锁（7）之间通过高压胶管（10）相连接。

说明书摘要

本实用新型涉及煤矿综掘工作面运输领域，具体是一种综掘机第二运输机，包括六节中间架，相邻两中间架之间通过连接片相连接，第一节中间架和第二节中间架下方分别设有固定座，两固定座之间铰接有伸缩油缸，伸缩油缸上安装有液压锁，与第二运输机相连接的综掘机上安装有三位四通换向阀以及操作液压系统的操纵杆，所述三位四通换向阀与液压锁之间通过高压胶管相连接。本实用新型所述综掘机第二运输机与现有技术相比，改造后的第二运输机解决了原第二运输机在巷道起伏不平处运输困难对掘进速度的影响，满足了第二运输机在任何地质条件下的掘进巷道时对运输的需求；操作时只需要综掘机司机操作操纵杆来控制第二运输机上的伸缩油缸长短即可。
说明书附图
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